Versenkfraserschneiden flach Tétes de fraises a pivot plates

-

L
L&
D
) Hartmetall K10 gelotet
HSS TR HSS HSS Métal dur K10 brasé
Typ Type N N W H N
y y 20° 20° 30° 6° 10°
Zéhnezahl Nombre de dents <175=3/>175=4 | <175=3/>175=4 3 3 3
Anwendung Emploi siehe technische Hinweise Seite 5 voir indications techniques en page 5
fiir Material Stahl Stahl Aluminium Messing *A = Minimalmass
Stahlguss Stahlguss Kupfer fiir Fiihrung
pour matériel Acier Acier Aluminium Laiton *A = mesure minimale
Acier moulé Acier moulé Cuivre du pivot
il sty VFL-..-RAP VFL-..-TiN VFL-..-RAP-ALU | VFL-..-RAP-MES VFL-..-HM
Désignation de catalogue
D L S G Ident. A*
G
mm mm Ne mm
8.0 26 M6 M3 |..- 80-.. ° ° ° ° - | - -
85 26 M6 M3 |..- 85-... ° ° ° ° = | = =
9.0 26 M6 M3 |..- 90-.. ° ° ° ° = | = =
9.5 26 M6 M3 |..-95-. ° ° ° ° = | = —
10.0 26 M6 M35 |..-10.0-... ° ° ° ° M3| 5 °
105 26 M6 M35]..-10.5-... ° ° ° ° M3| 5 °
11.0 28 M6 M35 |..-11.0-... ° ° ° ° M3| 55 °
115 28 M6 M35]..-11.5-... ° ° ° ° M3| 55 °
12.0 33 M8 M45|..-12.0-... ° ° ° ° M35| 65 °
125 33 M8 M45|..-12.5-... ° ° ° ° M35| 6,5 °
13.0 33 M8 M45|..-13.0-... ° ° ° ° M35| 6 °
135 33 M8 M45]..-135-... ° ° ° ° M35| 6 °
14.0 33 M8 M5 |..-14.0-.. ° ° ° ° M35| 7 °
145 33 M8 M5 |[..-145-.. ° ° ° ° M35| 7 °
15.0 33 M8 M5 |..-15.0-... ° ° ° ° M45| 6,5 °
15.5 33 M8 M5 |..-155-... ° ° ° ° M45| 6,5 °
16.0 33 M8 M5 |..-16.0-... ° ° ° ° M45| 7 °
16.5 33 M8 M5 |..-16.5-... ° ° ° ° M45| 7 °
17.0 33 M8 M5 |[..-17.0-... ° ° ° ° M45| 65 °
175 33 M8 M5 |..-17.5-.. ° ° ° ° M45| 6,5 °
18.0 33 |M10x20/" | M6 |..-18.0-... ° ° ° ° M5| 7 °
18.5 33 |M10x20/" | M6 |..-18.5-... ° ° ° ° M5| 7 °
19.0 33 |M10x20/" | M6 |..-19.0-... ° ° ° ° M5| 8 °
19.5 33 |M10x20/" | M6 |..-19.5-... ° ° ° ° M5| 8 °
20.0 33 |M10x20/" | M6 |...-20.0-... ° ° ° ° M5| 8 °
20.5 33 |M10x20/" | M6 |..-20.5-... ° ° ° ° M5| 8 °
21.0 33 |M10x20/" | M6 |..-21.0-... ° ° ° ° M5| 7 °
215 33 |M10x20/" | M6 |..-21.5-... ° ° ° ° M5| 7 °
22.0 34 |M12x20/" | M6 | ...-22.0-... ° ° ° ° M6| 8 °
225 34 |M12x20/" | M6 | ..-22.5-... ° ° ° ° M6| 8 °
23.0 34 |M12x20/" | M6 | ...-23.0-... ° ° ° ° M6| 8 °
235 34 |M12x20/" | M6 | ..-23.5-... ° ° ° ° M6| 8 °
24.0 34 |M12x20/" | M7 | ..-24.0-... ° ° ° ° M6| 9 °
245 34 |M12x20/" | M7 | ..-24.5-... ° ° ° ° M6| 9 °
25.0 35 |M12x20/" | M7 | ..-25.0-... ° ° ° ° M6| 8 °
255 35 |MI12x20/" | M7 |..-25.5-... ° ° ° ° M6| 8 °
Bestell-Nr.: Ident.-Nr. in Katalogbezeichnung einfligen N°de commande: Introduire Ident. N° dans la désignation de catalogue
z.B.: VFL-8.0-RAP par exemple: VFL-8.0-RAP
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Versenkfraserschneiden flach (Fortsetzung)

Tétes de fraises a pivot plates (suite)

-

L
&
D
Hartmetall K10 geldtet
HSS AL HSS HSS Métal dur K10 brasé
Typ Type N N w H N
y y 20° 20° 30° 6° 10°
Zéhnezahl Nombre de dents 4 4 <265=3/>265=4 | <265=3/>265=4 <265=3/>265=4
Anwendung Emploi siehe technische Hinweise Seite 5 voir indications techniques en page 5
fiir Material Stahl Stahl Aluminium Messing *A = Minimalmass
Stahlguss Stahlguss Kupfer fiir Fihrung
pour matériel Acier Acier Aluminium Laiton *A = mesure minimale
Acier moulé Acier moulé Cuivre du pivot
ettty i VFL-..-RAP VFL-..-TiN VFL-.-RAP-ALU | VFL-..-RAP-MES VFL-..-HM
Désignation de catalogue
D L S G Ident. A*
G

mm mm Ne mm
26.0 35 |M12x20/" | M7 |..-26.0-... ° ° ° ° M6| 85 °
26.5 35 |M12x20/" | M7 |..-26.5-... ° ° ° ° M6| 85 °
21.0 35 |M14x20/" | M7 |..-27.0-... ° ° ° ° M6| 95 °
215 35 |M14x20/" | M7 |..-275-.. ° ° ° ° M6| 95 °
28.0 36 |M14x20/" | M7 |..-28.0-... ° ° ° ° M6| 8 °
285 36 |M14x20/" | M7 |..-285-... ° ° ° ° M6| 8 °
29.0 36 |M14x20/" | M7 |..-29.0-... ° ° ° ° M6| 85 °
29.5 36 |M14x20/" | M7 |..-295-... ° ° ° ° M6| 85 °
30.0 36 |M14x20/" | M7 |..-30.0-... ° . ° ° M7| 95 °
30.5 36 |M14x20/" | M7 |..-30.5-... ° ° ° ° M7| 95 °
31.0 36 |M15x20/" | M7 |..-31.0-... ° ° ° ° M7]| 105 °
315 36 |M15x20/" | M7 |..-31.5-... ° ° ° ° M7]| 105 °
320 37 |M15x20/" | M7 |..-32.0-... ° ° ° ° M7]| 115 °
325 37 |M15x20/" | M7 |..-32.5-... ° ° ° ° M7]| 115 °
33.0 37 |M15x20/" | M8 |..-33.0-... ° ° ° ° M7| 95 °
335 37 |M15x20/" | M8 |..-33.5-... ° ° ° ° M7| 95 °
34.0 37 |M15x20/" | M8 |..-34.0-... ° ° ° ° M7]| 10,0 °
345 37 |M15x20/" | M8 |..-345-... ° ° ° ° M7]| 10,0 °
35.0 38 |M15x20/" | M8 |..-35.0-... ° ° ° ° M7]| 11,0 °
355 38 |M15x20/"| M8 |..-35.5-... ° ° ° ° M7]| 11,0 °
36.0 38 |M18x20/"| M8 |...-36.0-... ° . ° ° M7]| 115 °
36.5 38 |M18x20/"| M8 |..-36.5-... ° ° ° ° M7]| 115 °
37.0 38 |M18x20/"| M8 |..-37.0-... ° ° ° ° M7| 9 °
375 38 |M18x20/"| M8 |..-37.5-... ° ° ° ° M7| 95 °
38.0 38 |M18x20/"| M8 |..-38.0-... ° ° ° ° M7]| 105 °
385 38 |M18x20/"| M8 |..-38.5-... ° ° ° ° M7]| 115 °
39.0 40 |M18x20/" | M8 |..-39.0-... ° ° ° ° M8| 135 °
395 40 |M18x20/"| M8 |..-39.5-... ° ° ° ° M8| 135 °
40.0 40 |M18x20/" | M8 | ..-40.0-... ° ° ° ° M8| 135 °
40.5 40 |M18x20/" | M8 |..-40.5-... ° ° ° ° M8| 135 °
41.0 40 |M18x20/" | M8 |..-41.0-... ° ° ° ° M8| 12 °
M5 40 |M18x20/" | M8 |..-415-... ° ° ° ° M8| 12 °
42.0 42 |M21x14/" | M8 |..-42.0-... ° ° M8| 13 °
42,5 42 |M21x14/" | M8 |..-42.5-... ° ° M8| 13 °
43.0 42 |M21x14/" | M8 |..-43.0-... ° M8| 13 °
435 42 |M21x14/" | M8 |..-435-.. ° M8| 13 °

Bestell-Nr.: Ident.-Nr. in Kataloghezeichnung einfligen

z.B.: VFL-26.0-RAP

N°de commande: Introduire Ident. N° dans la désignation de catalogue
par exemple: VFL-26.0-RAP
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Versenkfraserschneiden flach (Fortsetzung und Ende)  Tétes de fraises a pivot plates (suite et fin)

-

L
3
D
) Hartmetall K10 geldtet
HSS HSS-TiN HSS HSS Meétal dur K IO%rase'
Typ Type N N W H H (N)
y y 20° 20° 30° 6° 10°
Zahnezahl Nombre de dents 4 4 4 4 4
Anwendung Emploi siehe technische Hinweise Seite 5 voir indications techniques en page 5
fiir Material Stahl Stahl Aluminium Messing *A = Minimalmass
Stahlguss Stahlguss Kupfer fiir Fihrung
pour matériel Acier Acier Aluminium Laiton *A = mesure minimale
Acier moulé Acier moulé Cuivre du pivot
il sty VFL-..-RAP VFL-.-TiN VFL-..-RAP-ALU | VFL-..-RAP-MES VFL-..-HM
Désignation de catalogue
D L S G Ident. A*
G
mm mm Ne mm
44.0 44 |M21x14/"| M8 | ...-44.0-... ° M8| 13 °
445 44 |M21x14/"| M8 | ..-445-... ° M8| 13 °
45.0 48 | M21x14/"| M 10 | ...-45.0-... ° ° M8| 13 °
45.5 48 |M21x14/"| M 10 | ...-45.5-... ° ° M8| 13 °
46.0 48 | M21x14/"| M 10 | ...-46.0-... ° M8| 15 °
46.5 48 |M21x14/"| M 10 | ...-46.5-... ° M8| 15 °
41.0 48 | M21x14/"| M 10 | ...-47.0-... ° M8| 11 °
41.5 48 |M21x14/"| M 10 | ...-47.5-... ° M8| 11 °
43.0 48 | M21x14/"| M 10 | ...-48.0-... ° ° M8 11,5 °
485 48 | M21x14/"| M 10 | ...-48.5-... ° ° M8 11,5 °
49.0 48 |M21x14/"| M 10 | ...-49.0-... ° M8| 13 °
49.5 48 | M21x14/"| M 10 | ...-49.5-... ° M8| 13 °
50.0 53 | M25x14/"| M 10 | ...-50.0-... ° ° ° M8| 135 °
50.5 53 | M25x14/"| M 10 | ...-50.5-... ° ° ° M8| 135 °
51.0 53 | M25x14/"| M 10 | ...-51.0-... ° M8| 15 °
51.5 53 |M25x14/"| M 10 | ...-51.5-... ° M8| 15 °
52.0 53 | M25x14/"| M 10 | ...-52.0-... ° ° M10| 15,5 °
52.5 53 | M25x14/"| M 10 | ...-52.5-... ° ° M10| 15,5 °
53.0 53 | M25x14/"| M 10 | ...-53.0-... ° M10| 17 °
53.5 53 | M25x14/"| M 10 | ...-53.5-... ° M10| 17 °
54.0 53 | M25x14/"| M 10 | ...-54.0-... ° M10| 18 °
54.5 53 | M25x14/"| M 10 | ...-54.5-... ° M10| 18 °
55.0 53 M30 M10 | ...-55.0-... ° ° M10| 18,5 °
55.5 53 M30 M10 | ...-55.5-... ° ° M10| 18,5 °
56.0 53 M30 M10 | ...-56.0-... ° M10| 20 °
56.5 53 M30 M10 | ...-56.5-... ° M10| 20 °
57.0 53 M30 M10 | ...-57.0-... ° M10| 21 °
51.5 53 M30 M10 | ...-57.5-... ° M10| 21 °
58.0 53 M30 M10 | ...-58.0-... ° M10| 22 °
58.5 53 M30 M10 | ...-58.5-... ° M10| 22 °
59.0 53 M30 M10 | ...-59.0-... ° M10| 23 °
59.5 53 M30 M10 | ...-59.5-... ° M10| 23 °
60.0 53 M30 M10 | ...-60.0-... ° ° M10| 23,5 °
60.5 53 M30 M10 | ...-60.5-... ° ° M10| 235 °
Bestell-Nr.: Ident.-Nr. in Katalogbezeichnung einfligen N°de commande: Introduire Ident. N° dans la désignation de catalogue
z.B.: VFL-44.0-RAP par exemple: VFL-44.0-RAP
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Schafte fiir Versenkfraser

Tiges pour fraises a pivot

B MK
L L
L
M L
S S|
Schaftart zylindrisch zylindrisch MK MK kurz
mit Weldon-Flachen
Genre de tige cylindrique cylindrigue cMm CM court
avec méplat Weldon
Schafttoleranz h8 h6 — —
Tolérance de tige
Katalogbezeichnung
Désignation de catalogue VSZ-... VLD- VMK-... VKK-...
fiir Senker-& mm S Ident. B L, B L | L MK | L MK | Lg
p. D de téte de fraise mm Ne mm | mm mm | mm | mm CM | mm CM | mm
8.0-11.5 M6 ..-M6 8 | % ° 10 | 46 | 40 ° — | — — — | — —
12.0-17.5 M8 ..-M8 10 | 100 ° 12 | 52 | 45 ° — | — — — | — —
18.0-21.5 M 10x20/" | ...-10 10 | 100 ° 16 | 58 | 48 ° — | — — — | — —
22.0-26.5 M 12x20/" | ...-12 12 | 109 ° 16 | 62 | 48 ° — | — — — | — —
21.0-30.5 M 14x20/" | ...-14 12 | 107 ° 20 | 68 | 50 ° — | — — — | — —
31.0-355 M 15x20/" | ...-15 12 | 107 ° 20 | 71 | 50 ° — | — — — | — —
36.0-41.5 M 18x20/" | ...-18 16 | 106 ° 25 | 81 | 56 ° — | — — — | — —
42.0-49.5 M 21x14/" | ...-21 — | — — 25 | 83 | 56 ° — | — — — | — —
50.0-54.5 M 25x14/" | ...-25 — | — — 32 | 92 | 60 ° — | — — — | — —
55.0+ M30 |..-30 — | — — 32|92 | 60 ° — | — — — | — —
8.0-11.5 M6 1-M6 | — | — — — | — | — — 1 70 ° 1 6 °
12.0-17.5 M8 w1-M8 | — | — — — | — | — — 1 70 ° 1 8 °
18.0-21.5 M 10x20/" | ...-1-10 — | — — — | — | — — 1 70 ° 1 12 °
22.0-26.5 M 12x20/" | ...-2-12 — | — — — | — | — — 2 85 ° 2 14 °
21.0-30.5 M 14x20/" | ...-2-14 — | — — — | — | — — 2 85 ° 2 15 °
31.0-355 M 15x20/" | ...-2-15 — | — — — | — | = — 2 85 ° 2 16 °
31.0-355 M 15x20/" | ...-3-15 — | — — — | — | — — 3 | 100 ° 3 16 °
36.0-41.5 M 18x20/" | ...-3-18 — | — — — | — | — — 3 | 100 ° 3 18 °
42.0-49.5 M 21x14/" | ...-3-21 — | — — — | — | — — 3 | 100 ° 3 22 °
42.0-49.5 M 21x14/" | ...-4-21 — | — — — | — | — — 4 1122 ° 4 22 °
50.0-54.5 M 25x14/" | ...-3-25 — | — — — | — | — — 3 | 100 ° 3 |25 °
50.0-54.5 M 25x14/" | ...-4-25 — | — — — | — | — — 4 122 ° 4 | 25 °
55.0+ M30 |..-3-30 — | — — — | — | — — 3 98 ° 3 |30 °
55.0+ M30 |..-4-30 — | — — — | — | — — 4 1100 ° 4 | 30 °

Bestell-Nr.: Entsprechende Katalogbezeichnung und Ident.-N° in dieser
Reihenfolge zusammenfiigen, z.B.: VSZ-M6

N°de commande: Joindre dans cet ordre a la désignation de catalogue
le Ident. N°, par exemple VSZ-M6

[
" IFANGER AG WERKZEUGFABRIK CH-8610 USTER TEL 044 943 16 16 FAX 044 943 16 17 11



Feste Fiihrungszapfen fiir Versenkfraser Pivots fixes pour fraises a pivot

G
§ }
I
D
VFZ-...
fiir Senker-& HSS/TIN 70- 95 10,0-11,5 12,0135 14,0-17,5 18,0-23,5 24,0-32,5 33,0-44,5 45,0-60,5
pour fraise & HM/MD 10,0-11,5 12,0-145 15,0-17,5 18,0-21,5 22,0-29,5 30,0-38,5 39,0-51,5 52,0-60,5
L mm 6 6 7 8 9 10 12 12
G M3 M35 M 4,5 M5 M6 M7 M8 M 10
Katalogbezeichnung
Désignation de catalogue VFZ-M3-... | VFZ-M35-... | VFZ-M4.5-... | VFZ-M5-... | VFZ-M6-... | VFZ-M7-... | VFZ-M8-.. | VFZ-M10-...
D Toleranz mm Ident.
mm Tolérance Ne
35 -0.05/-0.07 ..-3.5 ° — — — — — _ _
37 -0.05/-0.07 =37 ° — — — — — _ _
4 -0.05/-0.07 | ° ° — — — — _ _
4.2 -0.05/-0.07 4.2 ° — — — — — _ _
43 -0.05/-0.07 .43 ° — — — — — — _
45 -0.05/-0.07 =45 ° ° — — — — _ —
48 -0.05/-0.07 4.8 ° — — — — — _ _
5 -0.05/-0.07 ) ° ° ° ° — _ _ _
53 -0.05/-0.07 ..-5.3 — ° - — — — _ _
5.5 -0.05/-0.07 ..-5.5 ° ° ° ° — — — —
5.8 -0.05/-0.07 ..-5.8 ° ° — — — _ —
6 -0.05/-0.07 .6 ° ° ° ° ° — _ _
6.4 -0.07/-0.09 ..-6.4 — ° ° — — _ _
6.5 -0.07/-0.09 ..-6.5 ° ° ° ° ° — — —
7 -0.07/-0.09 =y ° ° — ° ° ° — —
15 -0.07/-0.09 ..-1.5 ° ° — — ° ° — —
8 -0.07/-0.09 .8 — ° — — — ° ° —
85 -0.07/-0.09 ..-8.5 — ° — — — ° — —
9 -0.07/-0.09 .9 — — — — — — ° _
10 -0.07/-0.09 ..-10 — — — — — _ ° °
1 -0.09/-0.11 11 — — — — _ _ ° °
Nicht aufgefiihrte Zwischenmasse weitgehend ab Lager lieferbar Mesures intermédiaires dans la plupart des cas livrables du stock
Bestell-Nr.: Entsprechende Kataloghezeichnung und Ident.-N° in dieser N°de commande: Joindre dans cet ordre a la désignation de catalogue
Reihenfolge zusammenfiigen, z.B.: VFZ-M3-3.5 le Ident. N°, par exemple VFZ-M3-3.5
Kernzapfen (Fithrungsrollentrager) (Fiihrungsrollen S. 13) Porte-galets (Galets page 13)
Kern- G
zapfen Ersatzschrauben
Porte-galet Vis d’échange
E
F
:
L L &
VKZ-... VKS-...
fiir Senker-&  mm HSS/TIN 12,0-135 14,0-17,5 18,0-23,5 24,0-32,5 33,0-44,5 45,0-60,5
pour fraise & mm HM/MD 15,0-17,5 18,0-21,5 22,0-29,5 30,0-38,5 39,0-51,5 52,0-60,5
G M 4.5 M5 M6 M7 M8 M 10
F mm 5 5 6 7 9 9
E M3 M3 M4 M4 M5 M5
H mm 59 59 6,9 79 10,9 10,9
Katalogbezeichnung inkl. Schraube
Désignation de catalogue avec vis VKZ-M4.5 VKZ-M5 VKZ-M6 VKZ-M7 VKZ-M8 VKZ-M10
[ ] [ ] [ ] [ ) [ ] [ ]
Katalogbezeichnung Ersatzschraube
Désignation de catalogue pour vis d’échange VKS-M4.5 VKS-M6 VKS-M7 VKS-M8
o ° L] L]
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Fiihrungsrollen und Rollenzapfen fiir Versenkfriaser

Galets et pivots a galet pour fraises a pivot

Fiihrungsrollen

Rollenzapfen

Nicht aufgefiihrte Zwischenmasse weitgehend ab Lager lieferbar.

Galets Pivots a galet
-
= = 'l “
F e
i il
D
VFR-...-... VRZ-...-...
fiir Senker-& HSS/TiN 12,0-13,5 14,0-17,5 18,0-23,5 24,0-32,5 33,0-44,5 45,0-60,5
pour fraise & HM/MD 15,0-17,5 18,0-21,5 22,0-29,5 30,0-38,5 39,0-51,5 52,0-60,5
G M 4.5 M5 M 6 M7 M8 M 10
Katalogbezeichnung Rollenzapfen | g7 \ig5. % | VRZ-MS-.* | VRZ-Mb-.* VRZ-M7-..* VRZ-M8-...* VRZ-M10*
Désignation de catalogue Pivots a galet
Katalogbezeichnung Fithrungsrollen| g 5. VFR-MS-... VFR-M6-... VFR-M7-.. VFR-M8-... VFR-M8
Désignation de catalogue Galets
F mm 5 5 6 7 9 9
L mm 10 10 12 13,5 16 16
D Toleranz mm Ident.-
mm Tolérance Ne
7 -0.07/-0.09 w1 ° ° — — — —
15 -0.07/-0.09 w15 ° ° — — — —
8 -0.07/-0.09 .-8 ° ° ° — — —_
8.5 -0.07/-0.09 ..-8.5 ° ° ° — — —
9 -0.07/-0.09 -9 ° ° ° ° — —
95 -0.07/-0.09 ..-9.5 ° ° ° ° — —
10 -0.07/-0.09 ..-10 ° ° ° ° — —
10.5 -0.09/-0.11 ..-10.5 ° ° ° ° — —
1 -0.09/-0.11 -1 . . ° ° — —
115 -0.09/-0.11 ..-11.5 ° ° ° ° — —
12 -0.09/-0.11 12 . ° ° ° ° °
125 -0.09/-0.11 .-12.5 ° ° ° ° — —
13 -0.09/-0.11 ..-13 ° ° ° ° ° °
135 -0.09/-0.11 .-135 ° ° ° ° — —
14 -0.09/-0.11 14 ° ° ° ° ° °
14.5 -0.09/-0.11 ..-145 — — ° ° — —
15 -0.09/-0.11 .15 — — ° ° ° °
15.5 -0.09/-0.11 ..-15.5 — — ° ° — —
16 -0.09/-0.11 .16 — — ° ° ° °
16.5 -0.09/-0.11 ..-16.5 — — ° ° — —
17 -0.09/-0.11 w17 — — ° ° ° °
17.5 -0.09/-0.11 ..-17.5 — — ° ° — —
18 -0.09/-0.11 ..-18 — — ° ° ° °
185 -0.09/-0.11 ..-18.5 — — — ° — —
19 -0.09/-0.11 ..-19 — — — ° ° °
195 -0.09/-0.11 ..-19.5 — — — ° — —
20 -0.09/-0.11 .20 — — — ° ° °
20.5 -0.09/-0.11 ..=20.5 — — — ° — —
21 -0.11/-0.13 =21 — — — ° ° °
22 -0.11/-0.13 =22 — — — — ° °
23 -0.11/-0.13 wm23 — — — — ° °
24 -0.11/-0.13 .24 — — — ° °
25 -0.11/-0.13 w25 — — — — . °
26 -0.11/-0.13 ...-26 — — — — ° °
27 -0.11/-0.13 =21 — — — — . °
28 -0.11/-0.13 .-28 — — — — . °
30 -0.11/-0.13 ..=30 — — — — . °

Mesures intermédiaires dans la plupart des cas livrables du stock.

Bestell-Nr.: Entsprechende Katalogbezeichnung und Ident.-N° in dieser
Reihenfolge zusammenfiigen, z.B.: VFR-M5-7

N°de commande: Joindre dans cet ordre a la désignation de catalogue
le Ident. N°, par exemple VFR-M5-7
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Grosskernzapfen und Grossrollen fiir Versenkfréaser

Porte-galets géants et galets pour fraises a pivot

Grosskernzapfen mit Scheibe
Porte-galets géants
avec disque

nai
g Grossrollen ——
Galets géants ] .
—— "
|| F ——
Ll
H D
VGZ-... VGR-...-...
fiir Senker-& mm HSS/TIN 33,0-44,5 45,0-60,5 33,0-60,5
pour fraise & mm HM/MD 39,0-51,5 52,0-60,5 39,0-60,5
G M8 M 10 M8+M10
F mm 18 18 18
H mm 22 22 22
L mm - - 18
Tol. @D - - -0.11-0.13 mm
Katalogbezeichnung VGZ-M8 VGZ-M10 VGR-M10-
Désignation de catalogue (inkl. Scheibe / avec disque)
@D |ldent-| @D |lIdent-| OD |ldent-| D |[Ident.-
mm Ne mm Ne mm Ne mm Ne
31 -31 37 -37 43 -43 49 -49
32 -32 38 -38 44 -44 50 -50
33 -33 39 -39 45 -45 52 -52
34 -34 40 -40 46 -46 55 -55
35 -35 4 -41 47 -47 58 -58
36 -36 42 -42 48 -48 60 -60
° (] ° [ ] L[] L]

Bestell-Nr.: = Kataloghezeichnung
N°de cde: = Désignation de catalogue

Bestell-Nr.: Entsprechende Katalogbezeichnung und Ident.-N° in
dieser Reihenfolge zusammenfiigen, z.B.: VGR-M10-34

N°de cde: Joindre dans cet ordre a la désignation de catalogue
le Ident. N°, par exemple VGR-M10-34
Verstellbare Versenkfréser Fraises réglables a pivot
HSS

Typ/ Type N
sartal el b VVF-32-RAP VVF-40-RAP VVF-50-RAP WS-32 VVS-40
Désignation de catalogue
Einstellbereich D, mm 32-40 40-50 50-60 32-40 40-60
Champ de réglage
& D mm 32 40 50 - -
G M7 M8 M8 - -
R mini-maxi mm 10-21 13-28 13-28 - -

° ° ° ° L]

Bestell-Nr.: = Kataloghezeichnung

N°de commande = Désignation de catalogue
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